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Cómo anudar las  Riendas Horse -man al Hackamore  
Nota:  P a r a  a l a r g a r  l a s  r i e n d a s  o  l a  s e c c i ó n  d e  c u e r d a  d e  3 ,7  m  d e s l i z a r  h a s t a  a j u s t a r  –  n o  s o l t a r  e l  
n u d o  d e l  h a c k a m o r e .  

  
 
 

1. 
Hackamore (muserola 
 Hacia abajo) 

2. 
SECCIÓN DE 3,7M 
 
DE CUERDA

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN DE 2,8M de 
RIENDAS 

 
 

Introducir las riendas en el  hackamore
Introducir el tassel en el Hackamore 

Y tensar hacia la base 
 
 
 

3.  4.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mover la sección de la cuerda de 3,7m  
 Bajo el Hackamore hacia la izquierda  Mover la sección de la cuerda de 3,7m 

Sobre el Hackamore a la derecha 
 
 

5. 6. 7. 
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Introducir el extremo 
De la cuerda de 3,7m 
Sobre sí misma y a través del 
centro del Hackamore 

 
 
 
Empujar los nudos 
Hacia la base del Hackamore  
Tirar de las Riendas y la cuerda para tensar bien


